
Програмований кімнатний 

термостат TP - 201 

 

Термостат зручний в експлуатації 
протягом усього року. Використовуючи 
даний термостат, ви отримуєте високий 
рівень комфорту не залежно від сезону.  
 
Комплектація: 

 Термостат        1шт 

 Гвинт                 2шт 

 Інструкція         1шт 

 
Обслуговування: 
Ми пропонуємо гарантію на 18 місяців з 
дня продажу. 
 

Призначення: 
TP-201 - кімнатний термостат для 

фанкойлів, який використовується для 

контролю роботи вентиляторів і клапанів в 

кондиціонерах. Цей пристрій підтримує 

роздільну можливість підтримки 

комфортної температури в приміщенні  і 

заощадження енергії. 

TP – 201 - термостат з мікропроцесором і 

LCD дисплеем. 
 

Опис терморегулятора 
• Сучасний дизайн. 

• Хромована рамка. 

 Акрилове покриття, щоб уникнути 

подряпин. 

• Сенсорне управління. 

 Великий дисплей з підсвічуванням 

екрану. 

• Зручне програмування - 4 періода. 

• Контроль температури. 

 Похибка контролю температури   1°C. 

• Проста установка. 

• Прихований монтаж 86мм*86мм. 
 

Позначення на дисплеї 

 
  Опис 

A1 - 2х трубний;  Управління вентилятором 

та двома провідними моторними 

клапанами (коли температура в 

приміщенні досягає заданого значення, 

обидва вимикаються) 

A2 - 2х трубний; Управління вентилятором 
та двома провідними моторними 

клапанами (коли температура в 
приміщенні досягає заданого значення,, 
клапан відключається, але вентилятор 
продовжує працювати на низькій 
швидкості) 
В - 2-х трубний; Управління вкл / викл 
моторизованого клапана. 
С - 2х трубний. Управління вентилятором 
та двома провідними моторними 
клапанами. 
Е - 4х трубний. Управління вентилятором 
та двома провідними тепловими і 

прохолодними моторними клапанами. 
L - Підсвічування. 
P - Щомісячне програмування. 

Експлуатація: 

1.Увімкнути живлення вкл/викл        

2.Налаштування температури  

3.Вибір системного режиму 

Натисніть , щоб вибрати або

опалення. 

4.Налаштування швидкості вентилятора 

Натисніть  , щоб вибрати режим 

швидкості: 

низька швидкість 

 середня швидкість 

висока швидкість 

автоматична швидкість 

У режимі Auto  вентилятор буде 

працювати відповідно до порівняння 

кімнатної температури та встановленої 

температури

 
 



Налаштування денної програми 

Натисніть та затримайте протягом 3 

секунд  , сигнал hh буде знаходитися у 
положенні hh: mm. 

Натисніть , щоб відрегулювати 
годину. 

Натисніть , mm подає сигнал в 
положенні hh: mm. 

Натисніть , щоб відрегулювати 
хвилину. 
Вищевказані кроки для встановлення 
реального часу. 

Натисніть , блимає позиція 1234567. 

Натисніть , щоб налаштувати 
тиждень. 

Натисніть , період 1  буде мигати. 

Натисніть , щоб відрегулювати 
годину. 

Натисніть , період 1  буде мигати. 

Натисніть , щоб відрегулювати 
хвилину. 

Натисніть ,щоб підтвердити 
налаштування. 

Натисніть , період 2  буде мигати. 

Натисніть , щоб відрегулювати 
годину. 

Натисніть , період 2  буде мигати. 

Натисніть , щоб відрегулювати хв. 

Натисніть ,щоб підтвердити 
налаштування. 
Ідентичне налаштування періоду 3 та 4. 

Натисніть , цикл відображатиметься на 
екрані. Налаштування 1-го дня закінчено. 
 
 

Технічні дані термостата 

 Джерело живлення: AC 85 ~ 260V, 50 / 
60 Гц  

 Енергоспоживання:: <0.5 Вт. 

 Струм навантаження:: 3A 

 Датчик: NTC 

 Точність вимірювання ± 1 ℃  

 Розміри: 86 х 86 х 13.3 мм 

 Діапазон рег.темп: 10℃ - 40℃ 

 Матеріал корпусу: вогнестійкий 
пластик 

 Габарити: 86х86 мм. 

 Діапазон робочих температур від 0 до 
45℃, відносна вологість повітря не 
більше 95%.(без конденсації). 

 Температура зберігання -5-55℃ 

Підключення термостата 

 

Встановлення термостата 
Цей виріб підходить для стандартних  

86 * 86 мм. 

(Рис.1) 

1.Відкрийте панель керування (Рис. 1) 

                            (Рис. 2) 

2.Вийміть кабелі. 

(Рис. 3) 

3.Підключіть проводку. 

      (Рис. 4) 

4. Зафіксуйте задню панель двома 

гвинтами всередині коробки. 

          (Рис. 5) 

5. Під'єднайте панель керування та задню 
панель. 
УВАГА: Встановлення дроту має бути від 
1,5 до 2,5 мм2. 
РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ 
СТРУМОМ. Відключіть живлення перед 
виконанням електричного з'єднання.  
Контакт з компонентами які несуть 
небезпечну напругу можуть призвести до 
ураження електричним струмом і до 
тяжкої травми або смерті. 
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